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Rainureuse

Décolleuse moquette

  Idéale pour réaliser des saignées dans tous matériaux de 
construction pour l’encastrement de gaines électriques, 
tuyaux et conduits.

  Rainurage anti-dérapant offrant une profondeur de 
coupe constante alliée à une rapidité d’exécution.

  En utilisant un aspirateur synchronisé proposé par 
LOXAM, finie la poussière et parfaite sera la finition.

  Dépose de moquettes avec ou sans mousse, de 
revêtements souples collés en PVC feutre.

  Cette machine est préconisée pour les petites et 
moyennes surfaces.

  Grâce à son faible poids, la machine est facilement 
manipulable et peut être utilisée dans des endroits 
difficiles d’accès.

  Le moteur puissant de 2 000 W garantit un travail 
performant.

  Utilisation optimale en position debout grâce au 
manche de guidage réglable et aux roues.

  Son boîtier métallique et le dispositif spécial d’appui de 
mécanisme rendent la machine extrêmement robuste.

Largeur lame
(mm)

Rendement
(m2/h)

Énergie
Puissance

(W)
Poids 
(kg)

210 30 - 50 230 V 2 000 16

Foreuse portable

Aspirateur industriel
(eau/poussière)

  Idéale pour la réalisation de passages de conduites, 
gaines, tuyaux d’évacuation.

  Associer cette foreuse à une rainureuse et vos travaux 
d’électricité seront réalisés en toute facilité.

  Foreuse : réserve pour encastrement de boitiers 
électriques.

  Rainureuse : saignée pour passage de câbles.
  Diamètre de forage maximum : 75 mm.

  Aspire les poussières mais également les liquides 
sur chantiers, locaux professionnels et industriels.

  Accouplé à d’autres machines de la gamme, 
permet d’aspirer les poussières de sciage et de ponçage.

  Collecte les liquides dans les travaux de sciage ou 
de carottage avec arrosage, 2 400 W et cuve de 70 L, 
l’allié de tous vos projets.

Ø max. de 
forage (mm)

Raccord
Poids 
(kg)

Énergie
Puissance

(W)
Nmbre 
vitesses

Type

75 1/2" gaz 5,5 230 V 1850 2 Talpa

Capacité 
de la cuve (L)

Débit
(L/s)

Dépression
(mm/CE)

Énergie
Puissance

(W)
Poids
(kg)

• • 70 80 2 500 230 V 2 x 1 200 32

Application
max. (mm)

Largeur de
saignée (mm)

Énergie 
(V)

Puissance 
(W)

Poids
(kg)

    45* 5 à 36 230 V 1500 7

 * 45 mm avec option disque Ø 180

TARIF LOCATION
JOUR

28,00€ HT

33,60€ TTC

DÉPÔT GARANTIE
A

TARIF LOCATION
JOUR

38,00€ HT

45,60€ TTC

DÉPÔT GARANTIE
A

TARIF LOCATION
JOUR

22,00€ HT

26,40€ TTC

DÉPÔT GARANTIE
A

TARIF LOCATION
JOUR

41,00€ HT

49,20€ TTC

DÉPÔT GARANTIE
A



10   CATALOGUE TARIF PROFESSIONNEL • LOXAM  RABONI CATALOGUE TARIF PROFESSIONNEL • LOXAM  RABONI   11

Coupe carreau spécial
grands formats électrique à eau 1 200 mm

Coupe carreaux grande
longueur

Échafaudage roulantMeuleuses angulaires

  La scie sur table électrique DC-250 est spécialement 
conçue pour la coupe de grès cérame, carreau en 
céramique, faïences et autres matériaux de construction.

  Cette scie électrique est livrée avec un disque diamanté 
pour la coupe de céramique en général ainsi que le 
marbre et le granit.

  La polyvalence de cette machine à eau, la convertie en 
machine utile pour les carreleurs et les professionnels 
du bâtiment.

  Scie électrique avec tête moteur mobile pour une 
performance maximale.

  Pour céramique de revêtement, grès émaillé et autres 
matériaux.

  Réglage vertical de la tête moteur permettant d’ajuster 
la hauteur de coupe.

  Coupe carreaux grandes longueurs.
  Coupes droites et diagonales de carreaux de grande 

longueur et grande dureté.
  Céramique, grès cérame émaillé, grès porphyre, poli 

et pleine masse.
  Longueur de coupe maxi. : 930 mm.
  Dimensions maxi. du carreau pour coupe diagonale : 

650x650 mm.
  Épaisseur maxi. du carreau : 20 mm.
  Dimension du coupe carreaux fourni avec coffret : 

1140x348x142 mm pour un poids total de 24 kg.

  Élévation des personnes pour tous travaux de bâtiment 
intérieurs ou extérieurs, avec ou sans montage en dénivelé.

  Norme applicable : NF HD 1004.
-  Un plancher minimum tous les 3 m.
-  Plinthes de 0,15 m, garde-corps monoblocs EXM.
-  Stabilisateurs obligatoires à partir d’une hauteur

de plancher > 2 m.

  Le montage par l’intérieur est obligatoire, sans 
accessoire de sécurité.

  La pose des stabilisateurs s’effectue dès la mise en place 
du premier plancher.

  En cas de vent de 45 Km/h et plus, l’ancrage de 
l’échafaudage est indispensable (1 m sous le dernier 
plancher) et son utilisation ou son déplacement proscrits.

  Il est impératif de n’utiliser que des composants venant 
du même fabricant.

  Hauteur de travail en m = hauteur de plancher + 2 m
  Hauteur maximum de plancher en m = largeur 

minimum d’emprise au sol x 3,5
  Calcul de la capacité de charge totale autorisée en kg = 

charge utile d’un plancher x 2

  Tronçonnage à sec des matériaux de construction, 
carrelages, béton, acier, inox, métaux.

  Ébarbage de l’acier et du métal, cordons de soudure.
  Autre appellation : lapidaire, disqueuse.
  Sécurité : la vitesse périphérique du disque est de 

70 à 80 m/s, soit 280 km/h. L’utilisation du carter de 
protection contre toutes projections est OBLIGATOIRE.

  Lors du montage du disque, vérifier la propreté des 
flasques et leur sens de montage pour éviter de mettre 
le disque (diamant) en cuvette.

  Le serrage du disque s’effectue par écrou de serrage 
rapide (sans clé).

  La poignée tournante (sur Ø 230) permet toutes les 
positions de travail en toute sécurité.

  La coupe par passes successives est recommandée.
Avantages :
- meilleur dégagement des résidus de sciage, 
- pas d’échauffement du disque, 
- vitesse de travail, durée de vie machine et outil accrues.

Hauteur 
plancher (m)

Hauteur travail 
(m)

Nombre de
planchers

Surface utile*

(m)
Charge Utile*

(kg)
Nombre de 
personnes

Travail en 
dénivelé** Matière

Poids 
(kg)

11,90 13,90 4 2,05 x 0,85 230 2 • Alu 220

Application
max. (mm)

Disque
Énergie Puissance (W)

Poids 
(kg)Ø (mm) Abrasif Diamant

Matériaux 45 125 • •
230 V 1 100 - 1 400 2,2

Acier 45 125 • -

Matériaux 90 230 • •
230 V 2 600 5,2

Acier 90 230 • -

Longueur 
de coupe maxi. (mm)

Dimension maxi. du carreau 
pour coupe diagonale (mm)

Epaisseur maxi. du carreau 
(mm)

Dimensions
(mm)

Poids coff ret 
complet (kg)

930 650 x 650 20 1140 x 348 x 142 24

Longueur 
de coupe maxi. (mm)

Dimension maxi. du carreau 
pour coupe diagonale (mm)

Profondeur de coupe (mm)
Vitesse rotation

(tr/min)
Dimensions sur

pieds L x l x H (mm)
Poids
(kg)à 90° en 1 

passage
à 90° en 2 
passages à 45°

1 205 850 x 850 61 90 50 2 790 1 710 x 790 x 1 310 57

TARIF LOCATION
JOUR

9,00€ HT

10,80€ TTC

DÉPÔT GARANTIE
A

TARIF LOCATION
JOUR

38,00€ HT

45,60€ TTC

DÉPÔT GARANTIE
B

TARIF LOCATION
JOUR

9,00€ HT

10,80€ TTC

DÉPÔT GARANTIE
A

TARIF LOCATION
JOUR

33,00€ HT

39,60€ TTC

DÉPÔT GARANTIE
B

*par plancher       **en dénivelé la hauteur de plancher est automatiquement réduite
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Minipelles (1 t - 1,5 t - 2,5 t)

  Réalisation de tranchées dans les travaux 
d’assainissement et espaces verts.

  Creusement de fondations avant coulage des semelles et 
longrines.

  Travaux de déblaiement et nivellement de terres, pierres, 
graviers, sable,...

  Démolition, remblaiement et forage avec accessoires 
adaptés.

  Levage de charges.
  Châssis à largeur variable de 680 mm à 840 mm 

permettant de passer dans les endroits exigus,
portes, allées...

Poids (t)
Profondeur

de fouille (m)

Largeur godet
rétro(1) mini-maxi 

(mm)

Largeur godet 
de curage (2) 
mini-maxi

Dimensions hors Tout
L x l x h (m)

Largeur
chenilles(3) (mm)

Rotation
dans gabarit

Levage(4) Tarrière(5)

0,98 1,40 150 - 350 700 2,81 x 0,85 x 1,40* 180 - - -

1,60 2,15 200 - 400 1 000 3,45 x 1,00 x 2,41 200 - - -

2,70 2,60 200 - 500 1 000 - 1 500 4,10 x 1,45 x 2,53 300 • • •

Groupe électrogène

   Permet de fournir de l’électricité en toute autonomie 
pour l’alimentation de vos matériels et outillages en 
extérieur.

  Toujours utiliser le groupe électrogène dans un endroit 
aéré ou en extérieur.

  Toujours démarrer le groupe avant de connecter les 
matériels à alimenter.

  Ce modèle vous permet de disposer de prises de courant 
de 16 A chacune.

Besoin d’un groupe électrogène plus puissant, loxam et 
son partenaire vous le mettent à disposition sous 72h. 
Consulter votre magasin pour connaitre le cout de location 
du modèle le mieux adapté à la nature de vos travaux.
Besoin de carburant ? 
Egalement disponible à l’espace location de votre magasin.

Bétonnière thermique > 300L

Déshumidifi cateur

   Mélange autonome, rapide et homogène des bétons et 
mortiers sur chantier.

   La vitesse de traction des bétonnières tractables à 
essieu non suspendu est limitée à 25 Km/h. Une rampe 
d’éclairage et d’immatriculation est obligatoire. 

   La pulvérisation préalable dans la cuve d’une huile de 
décoffrage adaptée facilite le nettoyage après malaxage.

   La capacité d’une bétonnière est définie selon le nombre  
de sacs de ciment à malaxer. 

  Séchage et assainissement de tous locaux neufs ou 
anciens :
- après dégâts des eaux ou inondations,
-  en cas d’excès d’hygrométrie (stockage de produits 

sensibles),
-  dans les travaux de peinture, plâtrerie, pose de 

revêtements, planchers...
  Pour une déshumidification optimale, la température du 

local doit être de 25°C.
  Combiné avec un chauffage électrique, le rythme de 

séchage des matériaux est accéléré, sans rétraction ni 
fissuration : gain de temps, respect des délais.

  L’utilisation d’un ventilateur peut aussi accélérer le 
séchage.

  Tenir l’appareil éloigné d’au moins 1 m de tout objet, 
côté soufflage et côté aspiration d’air.

  Ne pas utiliser l’appareil en présence de matières ou 
vapeurs inflammables.

  En cas de chargement, déchargement, ne jamais coucher 
l’appareil, ni le retourner.

Nombre 
gâchées

Capacité 
cuve (L)

Capacité 
malaxage (L)

Énergie Tractable
Poids
(kg)

2 340 280 Essence Oui 271

Capacité*
(L/j)

Débit d’alr
(m3/h)

Énergie
Puissance

(kW)
Poids
(kg)

80 900 230 V 1,30 76

Puissance
Tension (V) Nombre de prises Régulation Énergie Autonomie

Poids 
(kg)

Chassis
kW kVA

4 5 230  (16 A) standard  Essence 2 57 cadre
* Capacité de déshumidifi cation moyenne

* Largeur rétractable à 0,70 m.
(1) Largeurs recommandées indicatives, sous réserve des caractéristiques constructeurs. Dimensions intermédiaires par tranche de 50 mm
(2) Largeurs recommandées indicatives, sous réserve des caractéristiques constructeurs. Dimensions intermédiaires par tranche de 100 mm
(3) Chenilles caoutchouc exclusivement
(4) Avec clapets de sécurité (sauf contre-indication sur le matériel)
(5) Vrilles de tarière standard : Ø 250 ou 350 mm. Autres Ø sur demande : 100 - 150 - 200 - 300 mm

TARIF LOCATION
JOUR

27,00€ HT

32,40€ TTC

DÉPÔT GARANTIE
A

TARIF LOCATION
JOUR

30,00€ HT

36,00€ TTC

DÉPÔT GARANTIE
B

TARIF LOCATION
JOUR

27,00€ HT

32,40€ TTC

DÉPÔT GARANTIE
B

TARIF LOCATION
JOUR 1 T

99,00€ HT

119,00€ TTC

TARIF LOCATION
JOUR 1,5 T

122,00€ HT

146,40€ TTC

TARIF LOCATION
JOUR 2,5 T

139,00€ HT

166,80€ TTC

DÉPÔT GARANTIE
C
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Louez votre matériel : 
rien de plus simple

Camion benne désormais 
disponible à la location :

** Prix incluant un forfait de 100km.
Coût du km supplémentaire >100km : 0,35€ HT • 0,42€ TTC

... Plus de 3 500 matériels

(1) Les fournitures (disques, forets, abrasifs, manchons… ) ne sont pas comprises dans le prix de la location.
(2)  Sous réserve de validation des conditions de transport. Les horaires de livraison et de retour sont à déterminer avec votre conseiller 

Raboni.

2
Adressez-vous à votre conseiller Raboni.

Munissez-vous :
 d’un chèque de dépôt de garantie ou d’une carte bancaire
 d’une pièce d’identité en cours de validité.1

Votre conseiller Raboni vous aidera à défi nir le matériel 
le mieux adapté à votre besoin ainsi que les consommables 
nécessaires(1).3
Votre conseiller Raboni vous initiera à la bonne utilisation 
du matériel en toute sécurité.4
En cas de matériel diffi  cile à transporter, Loxam peut vous livrer sur 
votre chantier(2).

(1) Les fournitures (disques, forets, abrasifs, manchons… ) ne sont pas comprises dans le prix de la location.

5

ÉGALEMENT DISPONIBLE À  
LA LOCATION SOUS 48H*

Louez au meilleur prix : surfaceuse, nacelle, camion-benne…        
Renseignez-vous auprès d’un conseiller Raboni.

(*selon disponibilité)

Diable escalier 6 roues

Transpalette

   Transport de charges lors d’opération de manutention, 
de déménagement.

   Équipé de roues étoiles pour permettre de franchir 
aisément les trottoirs et les escaliers.

  Manutention et transport de palettes.
  Ce transpalette est équipé de roues directrices pour 

réduire les efforts et de 4 galets d’entrée / sortie 
favorisant le passage dans des palettes fermées.

  Dans le cas où la capacité de charge est dépassée, 
l’appareil dispose d’une soupape de protection qui 
bloque le levage et prévient ainsi de tout danger 
potentiel.

Charge maxi. 
utile (kg)

Dimensions 
bavette (mm)

Hauteur
(m)

Largeur
(m)

Longueur
(m)

Poids
(kg)

300 450 x 250 1,29 0,63 0,75 23,5

Charge max. (kg)
Hauteur max. de levage 

(mm)
Poids 
(kg)

2 200 115 60

TARIF LOCATION
JOUR

20,00€ HT

24,00€ TTC

DÉPÔT GARANTIE
A

TARIF LOCATION
JOUR

8,00€ HT

9,60€ TTC

DÉPÔT GARANTIE
A

disponible à la location :

** Prix incluant un forfait de 100km.

TARIF LOCATION
JOUR À PARTIR DE**

84,00€ HT

100,80€ TTC

DÉPÔT GARANTIE
C


